
ENCEINTES AMPLIFIÉES PS-30

Simple et efficace...

La qualité des nouvelles enceintes amplifiées PS30 ABtUS se voit 
avant de s’entendre. La coque en ABS est d’une grande robustesse  
et la lyre de fixation inspire confiance par son dimensionnement et 
son système d’attache sur la coque.

L’amplification embarquée délivre 2x 30W (RMS); le radiateur large-
ment dimensionné, une exclusivité des PS30, assure une grande lon-
gévité au système. Les enceintes disposent de woofers de 5”1/4 en 
polypropylène. La réponse en fréquence a été décalée vers le haut 
pour optimiser la clarté et le rendu dynamique, tant pour la musique 
que pour la voix.

La double entrée stéréo jack 3,5mm et RCA rend l’ensemble encore 
plus convivial, tandis que les réglages de volume, graves et aigus, as-
surent une qualité de diffusion optimale dans tous les environnements. 

Enceintes amplifiées PS-30

• amplificateur 2x 30W RMS
• large radiateur de refroidissement 

• entrée : 1x ligne stéréo asymétrique (2x RCA)
                1x ligne stéréo asymétrique (jack 3,5mm)
• commutateur mono / stéréo

• enceintes : impédance 4Ω
• Woofer Ø13,5cm polypropylène
• Tweeter dôme Ø 2,5cm
• réponse en fréquence : 100Hz-20KHz
• sensibilité : 88dB

• dimensions : 240 x 178 x 170 mm
• coloris : blanc
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